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ROZDZIAL 1. ZALACZNIKI FORMALNE



ROZDZIAL 1. ZALACZNIKI FORMALNE

1.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami) osSwiadczam, ze projekt budowlany pn:

»ZESPOL PARKINGOW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | TOWARZYSZACA IM INFRASTRUKTURA”
PRZY UL. JAROStAWA DABROWSKIEGO 3 W POLANICY-ZDROJU
NA DZIAtKACH O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 578/2-CZESC, 578/4”

zostat sporzadzony zgodnie z umowa z Inwestorem, Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, obowigzujgcymi przepisami i normami, zasadami wiedzy

technicznej oraz jest skoordynowany na etapie projektu budowlanego.

Projekt zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ na dzien przekazania.

BRANZA PROJEKTANT NR UPR. PODPIS
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Gawet Tyrata 67/DSOKK/2014
gtéwny projektant
INSTALACIE mgr inz. Zbigniew Wnek NBGP.V-7342/3/30/96
SANITARNE projektant
INSTALACIE mgr inz. Marek Wietrzykowski UAN.VI-6/3/125/90
ELEKTRYCZNE projektant
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1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa z Inwestorem i wytyczne funkcjonalno-programowe Inwestora,

® projekt koncepcyjny,

e wizje lokalne oraz inwentaryzacja fotograficzna,

e uchwata nr XXXI / 193 / 09 Rady Miejskiej w Polanicy — Zdroju z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM koordynacja

miedzybranzowa przeprowadzona na etapie projektu budowlanego
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1.3 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW

Na podstawie przeprowadzonej analizy obszaru oddziatywania projektowanych obiektéw w swietle
obowigzujacych norm prawnych nalezy stwierdzi¢, iz obszar oddziatywania projektowanego zespotu parkingéw
ogranicza sie do obszaru zawartego w granicach opracowania i obejmuje dziatki o nr ewidencyjnych 578/2-
cze$c i 578/4.

Gtéwny Projektant:

mgr inz. arch. Gawet Tyrata
nr uprawniern 67/DSOKK/2014

01-582 WARSZAWA, ARCH. GAWEL TYRALA, WRZESIEN 2017



Analiza okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690ze zm.),
§12 (odlegtosci);

Miejsca postojowe zlokalizowane zgodnie z
minimalnymi wymogami wzgledem granic
sasiednich dziatek budowlanych i odlegtosci
od

J.w. §19,20, 21 (parkingi);

Zachowano wymagane odlegtosci

J.w. § 23.3 (Smietniki);

Lokalizacja $mietnika zachowuje wymagane
odlegtosci

Rozporzadzenie Ministra RiGZ z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkéw Nie dotyczy
technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle rolniczeiich usytuowanie (Dz. U.

2014.81), §6-§9 (odlegtosci);

Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.2015.460), art. 8.1 (droga wewnetrzna); Spetniono
Ustawa o transporcie kolejowym (Dz.U.2013.1594zezm.),art. 53 (odlegtosci); Nie dotyczy
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.w | Nie dotyczy
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanychiterenéw

(Dz. U. 2010.109.719);

J.w . § 38 (las-pasy ppoz); Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drégpozarowych (Dz. U.
2009.124.1030);

Nie dotyczy. Dla budynku Urzedu
Miejskiego spetniono.

J.w. §4.5(zbiorniki ppoz); Nie dotyczy
J.w.§10 (hydranty); Nie dotyczy
J.w. § 12-§ 15 (drogi pozarowe); Spetniono
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegdtowych Nie dotyczy
zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw

(Dz.U.Nr58, poz. 405iNr 82, poz. 573);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w Nie dotyczy
zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow,

elementdéw ochrony akustyczneji wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii

kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw
przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny | Nie dotyczy
odpowiadaé bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzgce do

transportu ropy naftowejiproduktéw naftowychiich usytuowanie (Dz.U.2014.1853);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie Nie dotyczy
lokalizacji cmentarzy (Dz.U.1959.52.315);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie Nie dotyczy
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobéw

sprawdzania dotrzymania tych poziomdw (Dz.U.2003.192.1883), zatacznik 1;

Rozporzadzenie MS z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw Nie dotyczy
hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014.112), zatgcznik;

Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych Spetniono
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397)

Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,z pdzn.zm); Nie dotyczy
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego Nie dotyczy
ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

srodowisko (Dz. U. 2013.1235);

Ustawa o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014.1446); Spetniono
Ustawa o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz.U.1999.41); Nie dotyczy
Ustawa Prawo wodne (Dz. U. 2005.239.2019); Spetniono
Ustawa Prawo lotnicze (Dz. U. 2006.100.696); Nie dotyczy
Ustawa Prawo atomowe (Dz. U.2004.161.1689); Nie dotyczy
Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2015.196); Nie dotyczy
Ustawa o odpadach (Dz. U.2013.21); Nie dotyczy
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w zaktadach goérniczych wydobywajacych kopaliny otworami
wiertniczymi (Dz. U. 2002.109.961);

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. 1998.130. 859 ze
zm.);

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz.U.2002.12.116zezm.);

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra tacznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkdéw
technicznych zasilania energia elektryczng obiektéw budowlanych tacznosci (Dz. U.
1995.50.271);

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe orazich
usytuowania (Dz. U. 2001.132.1479);

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazoweiich usytuowanie (Dz. U. 2013.640);

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne iich usytuowanie (Dz.
U.2007.86.579);

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejoweiich
usytuowanie (Dz. U. 1998.151.987);

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogipubliczneiich
usytuowanie (Dz. U.1999.43.430);

Spetniono

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r.w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005.219.1864);

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane metraiich usytuowanie
(Dz.U.2011.144.859);

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie warunkdéw technicznych dla toréw do awaryjnego odstawiania
uszkodzonych wagondéw kolejowych przewozacych towary niebezpieczne (Dz. U.2012.508);

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie
warunkéw technicznych parkingdw, na ktére sg usuwane pojazdy przewozgce towary
niebezpieczne (Dz.U.2012.1293);

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane nie bedace budynkami,
stuzace obronnosci Paristwa oraz ich usytuowanie (Dz.U.1996.103.477);

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych
zdrogami publicznymiiich usytuowanie(Dz.U.1996.33.144);

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000.63.735);

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r.w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1998.101.645);

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 wrzesnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla toru wyscigowego (Dz. U.2011.210.1254).

Nie dotyczy
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1.4 KOPIA UPRAWNIEN I PISMO PRZYNALEZNOSCI
PROJEKTANTA DO IZBY ZAWODOWE]

ENS

GLOWNY INSPEKTOR

NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2015-01-30

DSW/ORZ/600/520/15
EDW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z pdzn. zm.),

GAWEL JAN TYRALA
magister inzynier architekt
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$laskiej Okregowej Izby Architektow RP
z dnia 8.01.2015 r., L.dz.: DSOKK/63/2015, znak sprawy: DSOKK/7131/36/2014,
numer: 67/DSOKK/2014
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 410/15/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto
z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art.130 § 4 Kpa, podlega
wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Gawetl Jan TYRALA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 67/DSOKK/2014,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2758.

Cztonek czynny od: 09-02-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-08-2017 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2758-A7Y8-9CB6-9ACB-9FE6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéow RP.
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1.5 OPINIA GEOTECHNICZNA
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1.6 WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
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1.7 MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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1.8 UZGODNIENIE Z DYREKTOREM PARKU NARODOWEGO GOR
STOLOWYCH
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1.9 DECYZJA ZWALNIAJACA Z ZAKAZOW WYKONYWANIA ROBOT I
CZYNNOSCI NA OBSZARZE SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
POWODZIA - UZGODNIENIE Z REGIONALNYM ZARZADEM
GOSPODARKI WODNE]
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1.10 DECYZJA 0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
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1.11 POZWOLENIE NA PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH PRZY
ZABYTKU
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1.12 POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH
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1.13 WARUNKI TECHNICZNE DOSTAWY I ODBIORU MEDIOW
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1.14 WYPIS I WYRYS Z EWIDENCJI GRUNTOW
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1.15 UZGODNIENIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI
UZBROJENIA TERENU
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ROZDZIAL 2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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ROZDZIAL 2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 CZESC OPISOWA

2.1.1 PRZEDMIOT INWESTYC]JI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ,zespotu parkingdw wraz z zagospodarowaniem
terenu i towarzyszacg im infrastrukturg” przy ul. Jarostawa Dgbrowskiego 3 w Polanicy-Zdroju na dziatkach o
numerach ewidencyjnych 578/2-cze$¢ i 578/4.

Dziatki projektu znajdujg sie na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
(uchwata nr XXXI / 193 / 09 Rady Miejskiej w Polanicy — Zdroju z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM).

2.1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Powierzchnia terenu opracowania (dziatki o nr ew. 578/2-czeé¢, 578/4) wynosi 4324 m” (Parking 1 —
2324m2, Parking 2 - 2000m2).

e Uksztattowanie terenu — na terenie wystepujg nieznaczne réznice rzednych wysokosciowych, teren
mozna uznacé jako ptaski.

e Budynki — na terenie opracowania nie ma istniejgcych budynkdw. Teren w pétnocno-zachodniej czesci
znajdujacy sie na dziatce 578/2 to strefa wejsciowa do istniejgcego budynku Urzedu Miejskiego.
Obszar opracowania zawierajgcy czes$¢ dziatki 578/2, poza lokalizacjg budynku istniejgcego, dotyczy
wytacznie zagospodarowania terenu przed budynkiem.

e Ogrodzenie — teren nie jest ogrodzony zaréwno od strony dziatki drogowej jaki i dziatek sgsiednich z
wyjatkiem fragmentu w potudniowe] czesci na styku dziatek 578/4 i 578/5, gdzie zlokalizowane jest
azurowe ogrodzenie w postaci siatki stalowej na podmurdwce nieznacznie wystajgcej ponad teren.

e  Wijazd i wejscie na teren — od strony zachodniej tj. od strony ulicy Jarostawa Dabrowskiego

e Powierzchnie utwardzone — fragment dziatki nr ew. 578/2 przed budynkiem Urzedu Miejskiego
stanowigcy dojscia piesze, dojazd i miejsca postojowe pokryty jest kostkg brukowa, a wjazd od strony
ulicy Dgbrowskiego na dziatke nr ew. 578/4 pokryty jest kostkg brukowg i asfaltem,

e Zieleh — dziatka o nr ew. 578/4 jest niezabudowana, nieuzytkowana, porosnieta trawg i samosiejkami,
natomiast fragment dziatki o nr ew. 578/2 objetej opracowaniem, w czesci jest niezabudowany,
nieuzytkowany, porosniety trawa, nieregularnie usytuowanymi drzewami, niskimi krzewami, a od
strony ulicy Jarostawa Dabrowskiego, przed budynkiem Urzedu Miejskiego porosniety trawa, niskg
zielenig ozdobng i drzewami.

e Uzbrojenie terenu — teren opracowania jest uzbrojony w istniejgce sieci wodociggowsq, kanalizacji
deszczowej oraz elektroenergetyczng.

e Smietnik — w pétnocno-wschodniej czesci dziatki 578/2 zlokalizowane sg pojemniki do selektywnej
zbiérki odpadow dla Urzedu Miejskiego
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2.1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

e Uksztattowanie terenu — przewidziano nieznaczng zmiane rzezby terenu polegajgcg na niwelacji
obszaru i uksztattowaniu spadkéw do odprowadzania wéd opadowych.

e Budynek — istniejagcg budynek Urzedu Miejskiego zlokalizowany na dziatce 578/2 znajduje sie poza
obszarem opracowania i pozostaje bez zmian. Zmiany zagospodarowania terenu dotyczg wytacznie
zagospodarowania terenu przed budynkiem.

e Parking 1 — projektowany obiekt zlokalizowany jest na czesci dziatki o nr ew. 578/2, sktada sie z 47
miejsc postojowych dla samochodéw osobowych (5x2,5m), w tym 2 miejsc dla niepetnosprawnych i 6
miejsc vip, parkingu rowerowego, wydzielonego miejsca na pojemniki do selektywnej zbidrki
odpaddéw, wydzielonego miejsca na automat ptfatniczy oraz placu wejsciowego na parking i do
budynku Urzedu Miejskiego. Obstugiwany jest komunikacyjnie (wjazd/wyjazd) od strony ulicy
Jarostawa Dabrowskiego.

e Parking 2 — projektowany obiekt zlokalizowany jest w catos$ci na dziatce o nr ew. 578/4, sktada sie z 50
miejsc postojowych dla samochodéw osobowych (5x2,5m), w tym 4 miejsc dla niepetnosprawnych.
Obstugiwany jest komunikacyjnie od strony ulicy Jarostawa Dabrowskiego (wjazd i wyjazd). Dostep
regulowany jest sygnalizacjg swietlna.

®* Miejsca postojowe - zlokalizowane na dziatkach spetniaja wymagania dotyczace odlegtosci miejsc
postojowych dla samochoddéw osobowych od granic dziatek budowlanych oraz odlegtosci od okien
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

e Ogrodzenie — teren opracowania, tj. parking 1 i parking 2, gdzie zlokalizowane sg miejsca postojowe,
zostaje wydzielony zielonym ogrodzeniem w postaci zywopfotu, a w potudniowe] czesci, na styku
dziatek 578/4 i 578/5, gdzie zlokalizowane jest azurowe ogrodzenie w postaci siatki stalowej, pozostaje
bez zmian.

¢  Wijazdy, wyjazdy i wejécie na teren — wejscie do zespotu parkingdw, dostep do parkingu rowerowego
wraz z wejsciem do budynku Urzedu Miejskiego zlokalizowano od strony ulicy Jarostawa Dgbrowskiego
poprzez projektowany plac wejsciowy; wjazd i wyjazd na parking 1 zlokalizowano od strony ulicy
Jarostawa Dagbrowskiego w czesci pétnocnej; wjazd i wyjazd na parking 2 zlokalizowano od strony ulicy
Jarostawa Dabrowskiego w czesci potudniowej. Dostep do parkingu 2 regulowany jest sygnalizacja
sSwietlng. Czes$¢ utwardzona parkingdw stanowi potgczenie komunikacyjne umozliwiajgce i utatwiajgce
przejazd karetki lub innych samochodéw uprzywilejowanych i jest oddzielona ruchomymi blokadami
parkingowymi.

® Powierzchnie utwardzone — dojazdy do miejsc postojowych, parking rowerowy, miejsce na pojemniki
do selektywnej zbidrki odpaddéw, dojscie piesze do budynku Urzedu Miejskiego oraz strefe automatu
ptatniczego zaprojektowano z nawierzchni utwardzonej tj. kostki betonowej; plac wejsciowy do
Urzedu Miejskiego zaprojektowano z ptyt granitowych.

e Zielen — miejsca postojowe zaprojektowano z ecorastru przerosnietego trawg, zastosowano
ogrodzenie parkingdw w postaci zywoptotu, wprowadzono zielen ozdobng wydzielajgca miejsca
postojowe i parking rowerowy, wprowadzono rosliny ozdobne w rabatach przed budynkiem Urzedu
Miejskiego oraz nasadzenia w postaci matych drzew; na pozostatym obszarze poza terenem
utwardzonym przewidziano trawe. Istniejgce drzewa pozostajg bez zmian.

e Uzbrojenie terenu — przewidziano nieznaczng ingerencje w teren dotyczacy rozbudowy uzbrojenia w
postaci systemu kanalizacji deszczowej z separatorem ropopochodnym i systemem sieci

elektroenergetycznej i teletechnicznej.

e Smietnik - w pdétnocno-zachodnie] czesci dziatki 578/2, od strony ulicy Jarostawa Dabrowskiego,
przewidziano wydzielone, otoczone zywoptotem, miejsce na pojemniki do selektywnej zbidrki
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odpaddéw dla Urzedu Miejskiego. Ponadto w strefie parkingéw przewidziano kosze na Smieci dla
uzytkownikéw.

Warunki techniczne dostawy wody i odprowadzania wéd opadowych - na podstawie warunkéw
okreslonych przez dostawce. Odprowadzenie wéd opadowych z miejsc postojowych poprzez system
odwodnienia liniowego i separator ropopochodny do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j.
Odprowadzenie wéd deszczowych ze stref pieszych i terendw zielonych na teren witasny. Dostawy
wody do podlewania zieleni realizowane bedg z istniejgcej sieci wodociggowej. Szczegdtowe
rozwigzania projektowe w zakresie infrastruktury znajdujg sie w projekcie instalacji sanitarnych.

Warunki zasilania w energie elektryczng - na podstawie warunkéw okreslonych przez dostawce.
Szczegbtowe rozwigzania projektowe w zakresie infrastruktury znajdujg sie w projekcie instalacji
elektrycznych.

Projektowane parametry zagospodarowania terenu tj. udziat powierzchni biologicznie czynnej oraz funkcje
terendw spetniajg wymogi obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.1.4 BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatek budowlanych wraz z
poréwnaniem do wytycznych wynikajgcych z zapisow miejscowego planu zagospodarowania terenu.

WARTOSC ISTNIEJACA PROJEKTOWANA PROJEKTOWANA | PROJEKTOWANA WYMAGANA MPZP
(PARKING 1) (PARKING 2) RAZEM
(dz.nr ew. 578/2-cz.) (dz. nrew. 578/4)
Powierzchnia | P; 4324,00 m’ 2324,00 m’ 2000,00 m* 4324,00m> | e
dziatek
Powierzchnia | Pyry | 934,00 m2 1081,00 m’ 890,00 m’ 1971,00m® | e
utwardzona
Powierzchnia | Py 3390,00 m2 1243,00 m’ 1110,00 m’ 2353,00 m’ min=25% P (dla
biologicznie (53,5%) (55,5%) uP1)
czynna min=55% Pt (dla
MT/U1)
Liczba miejsc MP 10 mp 47 mp dla 50 mp dla 97 mp dla 1mp /50 m*PU (dla
postojowych samochodéw samochodéw samochodow UP1)
osobowych osobowych osobowych 1mp /50 m*PU (dla
MT/U1)

2.1.5 INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIE]

Projektowane obiekty zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr XXXI /
193 / 09 Rady Miejskiej w Polanicy — Zdroju z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM), znajdujg sie w strefie ochrony konserwatorskiej
czesci zdrojowej miasta i w strefie ,,OW” obserwacji archeologicznej.

2.1.6 WPLYW EKSPLOATAC]JI GORNICZE]

Projektowane obiekty nie podlegajg wptywowi eksploatacji gérnicze;.

2.1.7 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE

Zgodnie z pkt. 1.3 ,Informacja o obszarze oddziatywania obiektu” obiekty nie oddziatujg negatywnie na

srodowisko naturalne.
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2.2 CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Nr rys.

Tytut

Skala

PB-A-100.A

Projekt zagospodarowania terenu

1:500
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ROZDZIAL 3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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ROZDZIAL 3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
3.1 OPIS TECHNICZNY

3.1.1 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW

Inwestycja ma stuzy¢ zaréwno pracownikom Urzedu Miejskiego, jak rowniez mieszkaricom i turystom.
Stanowi uzupetnienie deficytu miejsc postojowych w miescie. Istotne stato sie wykreowanie czytelnej
przestrzennie i funkcjonalnie zielonej strefy parkingowej funkcjonujacej jako dwa parkingi wraz z rearanzacjg
strefy wejsciowej do Urzedu Miasta.

Teren inwestycji zlokalizowany niedaleko strefy centrum i Parku Zdrojowego, skfada sie z dwdch
parkingdw zaprojektowanych na dwdch osobnych dziatkach — parkingu 1 i parkingu 2. Parking 1 ma
funkcjonowaé jako parking publiczny skierowany dla gosci, kuracjuszy oraz petentéow Urzedu Miejskiego.
Dostep do parkingu odbywa sie poprzez wjazd i wyjazd (dwa szlabany) od strony ulicy Dgbrowskiego. Jest on
wyposazony w miejsce na biletomat. Parking 2 to miejsca postojowe przeznaczone przed wszystkim dla
pracownikéw Urzedu Miejskiego. Dostep do parkingu odbywa sie poprzez dwukierunkowy wjazd (jeden
szlaban) z ruchem regulowanym sygnalizacjg swietlng o zmniejszonej czestotliwosci uzytkowania. Parking 2
rowniez wyposazony jest w miejsce na biletomat. Parkingi oddzielone sg od siebie pasem zieleni niskiej, bez
miejsc postojowych, ktéra w czesci zachodniej stanowi dojscie piesze do Urzedu Miejskiego, w czesci Srodkowej
jest przejazdem dla parkingu 1 i 2 oddzielnie (w obu przypadkach w dwdch réznych kierunkach), a w czesci
wschodniej stanowi rezerwe pod planowane przejscie do dworca autobusowego. Czes$é utwardzona parkingdw
stanowi pofaczenie komunikacyjne umozliwiajgce i utatwiajgce przejazd karetki lub innych samochoddéw
uprzywilejowanych i jest oddzielona ruchomymi blokadami parkingowymi. Uktad miejsc postojowych i
przejazddéw, ich forma, wyposazenie oraz materiaty stanowia pofaczenie wizualne catej inwestycji.

Obszar posiada wyznaczong strefe do parkowania dla samochoddéw VIP tj. dedykowane miejsca dla
uprzywilejowanych pracownikéw urzedu, miejsca postojowe dla niepetnosprawnych oraz standardowe miejsca
postojowe o wymiarach 5x2,5m. W obszarze inwestycji wyznaczono réwniez strefe na parking rowerowy, strefe
z biletomatami automatycznymi i miejsce na pojemniki do selektywnej zbiérki odpadéw. Teren inwestycji
zawiera réwniez obszar przed wejsciem do budynku Urzedu Miejskiego, gdzie zaprojektowano plac wejsciowy z
zielenig ozdobng w rabatach.

3.1.2 ZESTAWIENIE PARAMETROW I POWIERZCHNI

WARTOSC ISTNIEJACA PROJEKTOWANA PROJEKTOWANA WYMAGANA MPZP
(PARKING 1) (PARKING 2)
Powierzchnia P, 4324,00 m’ 2324,00 m” 2000,00m> | e
dziatek (dz. o nrew. 578/2 (dz. o nrew.
- czedd) 578/4)
Powierzchnia Purw | 934,00 m2 1081,00 m* 890,00m* | 00
utwardzona
Powierzchnia Pgio 3390,00 m2 1243,00 m” 1110,00 m” min=25% Py (dla UP1)
biologicznie (53 5%) (55 5%) min=55% PT(dIa MT/U].)
czynna
Liczba miejsc MP 10 mp 47 mp dla 50 mp dla 1mp /50 m’PU (dla UP1)
postojowych samochodéw samochodéw 1mp /50 m?PU (dla MT/U1)
osobowych osobowych

3.1.3 FORMA I FUNKCJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obszar przed Urzedem Miasta przeprojektowano lokalizujgc wjazd na parkingi, wprowadzajac
dodatkowe miejsca postojowe i kreujac strefe wejsciowa do budynku z ozdobng zielenig niskg oraz dekoracyjng
posadzky. Ponadto poprzez wjazd doprowadzono dojazd do istniejacej, jednokierunkowej drogi wokét
budynku, przeznaczonej dla strazy miejskie;j.

Parkingi zostaty wydzielone ogrodzeniem w postaci zywoptotu. Zgrupowania miejsc postojowych
wydzielono obszarami zieleni niskiej oraz drzewami ozdobnymi. Miejsca postojowe zaprojektowano jako obszar
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zielony w postaci nawierzchni z ecorastru. W strefie wejsciowej do Urzedu projektuje sie rabatki z roslinami
ozdobnymi.

Funkcjonowanie parkingu przewiduje sie jako strefe ptatnego parkowania z systemem kart dla statych
uzytkownikéw. Kompozycja rabatek z roslinami na placu wejsciowym zostata uksztattowana jako publiczna
mikroprzestrzen o charakterze reprezentacyjnym. Wspotczesny detal i stonowana kolorystyka podkreslg range
obiektu, a uporzadkowany uktad strefy wejsciowej pozwala lepiej wykorzystaé przestrzen przed budynkiem.

Projekt przewiduje rozwigzania proekologiczne poprzez zastosowanie energooszczednego oswietlenia
oraz systemu odprowadzania wody deszczowej przez separatory oleju do kanalizacji deszczowej. Zwiekszenie
powierzchni terenu biologicznie czynnego w strefie centrum miasta wptywa korzystnie na miejski mikroklimat.
Obiekty poprzez zastosowane materiaty i kolorystyke zostaty dostosowany do krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy.

3.1.4 UKLAD KONSTRUKCY]JNY

Uktad konstrukcyjny — nie dotyczy.

Fundamenty - fundamenty dla elementéw matej architektury zelbetowe, zgodnie z wytycznymi producentéw.

3.1.5 ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

3.1.5.1 WYKONCZENIA | WYPOSAZENIE

Nawierzchnie utwardzone — nawierzchnie z kostki brukowej tj. dojazdy i dojscia, obrzeza i krawezniki oraz
ptyty granitowe na placu wejsciowym w kolorach jasnoszarych, grafitowych i czarnych.

Ecoraster — kratka ecoraster czarna przerosnieta trawa.

Kolorystyka — wszystkie elementy matej architektury dostosowane do kolorystyki istniejagcych w miescie
obiektéw matej architektury tj. w kolorze czarnym lub antracytowym. Elementy systemu obstugi parkingu w
kolorze szaro-zielonym lub czarno-zielonym.

3.1.5.2 INSTALACIE

Instalacja elektryczna - poprzez przytgczenie do istniejgcej sieci elektroenergetyczne;j.
Zaopatrzenie w wode - (do podlewania zieleni) poprzez przytgczenie do istniejacej sieci wodociggowej.
Szczegotowe rozwigzania w projektach instalacji.

3.1.6 WPLYW OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA SRODOWISKO, ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

3.1.6.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz sposéb odprowadzania woéd opadowych — realizacja obiektow
wymaga zapotrzebowania na wode do okresowego podlewania zieleni. Wody opadowe z miejsc postojowych
beda odprowadzane poprzez system odwodnienia liniowego i separator ropopochodny do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wdd deszczowych ze stref pieszych i terendw zielonych na teren
wiasny.

3.1.6.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych — nie dotyczy.

3.1.6.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw — odpady komunalne z budynku Urzedu Miejskiego beda
gromadzone w pojemnikach do selektywnej zbiorki odpadéw na dziatce wtasnej, a ich gospodarka pozostaje
bez zmian. Dodatkowe odpady komunalne z terenu parkingdw beda gromadzone w zainstalowanych na terenie
ogdlnodostepnych koszach na $mieci zaprojektowanych w wyznaczonych miejscach. Gospodarowanie
odpadami (m.in. segregacja, wywodz) nalezy do obowigzkow lokalnego zarzadcy gospodarkg odpadéw
komunalnych. Przewidywana ilos¢ odpadéw komunalnych z parkingéw to ok 240 I/tydzien
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3.1.6.4 Wtasciwosci akustyczne, emisja drgan i promieniowania — nie dotyczy.

3.1.6.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — projektowane obiekty nie wptywajg negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe, podziemne i istniejgcy drzewostan.
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3.1.7 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

3.1.7.1 Klasyfikacja pozarowa.
Nie dotyczy.
3.1.7.2 Odlegtos¢ od obiektéw sasiednich.
Nie dotyczy.
3.1.7.3 Parametry pozarowe wystepujgcych materiatow palnych.
Na parkingach bedg wystepowac niepalne elementy matej architektury.
3.1.7.4 Kategoria zagrozenia ludzi.
Nie dotyczy.
3.1.7.5 Strefy zagrozenia wybuchem.
Nie przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem.
3.1.7.6 Obcigzenie ogniowe.
Nie dotyczy.
3.1.7.7 Klasa odpornosci pozarowej budynkow.
Nie dotyczy.
3.1.7.8 Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku.
Nie dotyczy.
3.1.7.9 Strefy pozarowe.
Nie dotyczy.
3.1.7.10 Droga pozarowa.
Nie jest wymagana. Do budynku Urzedu Miejskiego zapewniono dojazd od strony ulicy Jarostawa
Dabrowskiego. Obiekt ze wzgledu na rozpietos¢ (najwiekszg szeroko$¢) do 60m ma zapewniony dostep
do 30 % obwodu zewnetrznego budynku od strony ulicy Dgbrowskiego.
3.1.7.11 Ewakuacja.
Bezpieczne wyjscie ludzi na otaczajgcg przestrzen otwarta.
3.1.7.12 Zapotrzebowanie na wode do celow przeciwpozarowych.
Nie wymagane.
3.1.7.13 Podreczny sprzet gasniczy.
Nie dotyczy.
3.1.7.14 Wentylacja pozarowa, klapy dymowe.
Nie dotyczy.
3.1.7.15 Przeciwpozarowa instalacja sygnalizacyjno-alarmowa.
Nie dotyczy.
3.1.7.16 State urzadzenia gasnicze.
Nie dotyczy.
3.1.7.17 Instalacje elektryczne.
Wg opisu instalacji elektrycznej. Wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
3.1.7.18 Instalacje wentylacyjne.
Nie dotyczy.
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3.2 CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Nr rys. Tytut Skala
PB-A-201.A Rzut parkingu 1:200
PB-A-202.A Przekroj A-A, Przekroj B-B 1:200
PB-A-500.A Projekt zieleni 1:500
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ROZDZIAL 4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA.
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ROZDZIAL 4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA.

Inwestycja:

Inwestor:

Projektant:

Autor opracowania:

Projekt budowlany pn. ”zespoét parkingéw wraz z zagospodarowaniem terenu i
towarzyszaca im infrastruktura” przy ul. Jarostawa Dabrowskiego 3 w Polanicy-
Zdroju na dziatkach o nr ew. 578/2 — cze$¢ i 578/4

Miejski Zaktad Komunalny w Polanicy-Zdroju sp. z o0.0.
ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdréj

arch. Gawet Tyrata
ul. Filarecka 3/32, 01-582 Warszawa

mgr inz. arch. Gawet Tyrata
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CZESC OPISOWA
ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

4.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

4.2 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII.

4.3 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

4.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI.

4.5 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

4.6 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

4.7 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

4.8 UWAGI KONCOWE

4.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa prawna opracowania:

o ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pézn.zm.)

. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn.zm.)

o ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2000 Nr 122 poz.1321 z p6Z.zm.)

. rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz.1126)

. rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i
higieny pracy (t. jedn. Dz.U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z p6Zz.zm.)

. rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401).

. rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. w sprawie zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy
(Dz.U.2004 Nr180 poz. 1860 z p6z.zm.)

. rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzqdzeri technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2001 Nr 118 poz. 1263 z p6z.zm.)

. rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac wymagajqcych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (Dz.U.1996 Nr 62 poz. 287)

4.2 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zadanie inwestycyjne polega na budowie zespotu dwéch parkingdw wraz z zagospodarowaniem
terenu i towarzyszacg im infrastrukturg na terenie dziatek o nr ewidencyjncyh 578/2 — czes¢ i 578/4 przy ul.
Jarostawa Dabrowskiego w Polanicy-Zdroju.

Ze wzgledu na lokalizacje obiektow w sagsiedztwie budynkow mieszkalnych oraz w bezposrednim
sgsiedztwie budynku Urzedu Miejskiego, nalezy w maksymalnym stopniu ograniczy¢ dla okolicznych
mieszkancéw, ucigzliwosci zwigzanych z budowa. Nalezy réwniez zorganizowaé bezpieczny transport
materiatéw na budowe i odpaddéw z budowy.

Zakres robot obejmuje:
e zabezpieczenie terenu budowy przed wejsciem oséb niepowotanych,
® usuniecie humusu pod terenem przeznaczonym pod budowe miejsc postojowych, dojs¢ i dojazddw,
® roboty ziemne zwigzane z rozbudowg sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowe;j i
elektroenergetycznej,
® montaz separatora ropopochodnego,
* wykonanie nawierzchni wzmacniajacych i podbudéw pod miejsca postojowe, dojscia i dojazdy,
¢ budowe fundamentodw,
® montaz instalacji:
o wodnych — przytacza wody do podlewania zieleni,
o kanalizacyjnych — systemu odwodnien liniowych odprowadzajgcej wody opadowe z miejsc
postojowych i z nawierzchni utwardzonych,
o elektrycznych - przytacza elektrycznego, systemu sieci dla urzadzen parkingowych i
oswietlenia,
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e roboty budowlano-instalacyjne,
e roboty budowlano-wykonczeniowe,
® nasadzenia zieleni.

4.3 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na placu budowy brak budynkow istniejgcych. Na terenie sgsiednim zlokalizowany jest budynek
Urzedu Miejskiego w Polanicy-Zdroju.

4.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie wystepuja.
4.5 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy specjalng uwage zwrdcié na odpowiednie
zabezpieczenie wykopdw przed osuwaniem ziemi oraz naptywem wdd opadowych, a takze nalezy
przeprowadzi¢ wzmocnienie skarpy od strony dziatki o nr ew. 80/4. Nalezy wydzieli¢ i umozliwi¢ bezpieczne
dojscie dla pracownikéw do budynku Urzedu Miejskiego.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na zapewnienie bezpieczerstwa podczas budowy matych elementow
konstrukcyjnych, wykonczeniowych, a takze robét ziemnych.

Ze wzgledu na potozenie terenu inwestycji w strefie zagrozenia powodzig nalezy przestrzegaé
warunkoéw prowadzenia przedsiewziecia oraz jego zabepieczenia zgodnie z decyzja wydang przez Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu nr 144/ZU/2017 z dnia 10 maja 2017r.

4.6 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Nalezy przeprowadzi¢ niezbedne szkolenia pracownikdw w zakresie przepiséw BHP, instruktazu
stanowiskowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. W szkoleniu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
koniecznos¢:

e prowadzenia prac elektrycznych przy wytgczonym napieciu,

e prowadzenia prac pod napieciem w obecnosci drugiej osoby,

e oznakowanie wytaczenia aparatow elektrycznych zabezpieczajgcych odbiorniki w sposéb jednoznaczny

(tabliczka ostrzegawcza ,,NIE WtACZAC” ).
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje BHP.

4.7 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane przez i pod nadzorem oséb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, w tym kierownika budowy. Prace powinny by¢ wykonywane przez
pracownikéow wykonujgcych wczesniej tego typu roboty. Pracownicy powinni byé przeszkoleni z odpowiedniego
zakresu BHP, a nastepnie powinni przestrzegac tych zalecen.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Kierownik budowy powinien podjgé¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

e wiasciwg organizacje pracy i stanowisk,
e zapewnienie wtasciwych urzadzen i Srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej pracownikow,
e likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtownie przez stosowanie technologii, materiatéw

i substancji nie powodujgcych takich zagrozen,

® wyznaczenie miejsca umieszczenia apteczki podrecznej.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatarn w celu usuniecia tego
zagrozenia. W przypadku wystgpienia zagrozenia pracownicy maja obowigzek przerwania prac i powiadomienia
kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta, ktdrzy podejma decyzje o sposobie
likwidacji zagrozenia i ponownym uruchomieniu prac.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikdéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). W fazie budowy i
eksploatacji nalezy zachowaé normy poziomu hatasu.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W widocznym miejscu nalezy ustawi¢ tablice
ostrzegawcze o zakazie wchodzenia w strefe niebezpieczng.

Sktadowanie i wywdz i materiatdw budowalnych nie moze powodowacd ucigzliwosci i zanieczyszczen dla
mieszkancow.

Teren nalezy nocg oswietli¢ oraz ustawi¢ ochrone zabezpieczajgcg przed wtargnieciem o0soéb
niepowotanych. W trakcie wykonywania prac na wysokosci lub w trakcie prac w wykopach nalezy zamontowa¢
balustrady ochronne dla zabezpieczenia pracy ludzi.

Prace dotyczgce zieleni nalezy prowadzi¢ pod uprawnionym nadzorem ogrodniczym. Wszystkie drzewa w
otoczeniu prac budowlanych muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. W
zasiegu korony nie wolno sktadowa¢ materiatéw budowlanych.

Podczas realizacji robdt budowlanych nie beda wystepowaty ponadprzecietne warunki zagrozenia zdrowia.
Prace budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z zachowaniem obowigzujacych zasad i przepiséw BHP.
Wszystkie prace budowlane i instalacyjne prowadzone beda przez uprawnionych wykonawcéw. Pracownicy
zostang poinformowani o drodze ewakuacji z obszaru budowy w wypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Nie przewiduje sie obecnosci na budowie materiatéw niebezpiecznych. Materiaty budowlane
przechowywane beda na budowie bezposrednio na terenie placu budowy.

Dokumentacja budowy oraz ewentualne dokumenty niezbedne do prawidtowe] eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych przechowywane bedg w wydzielonym, zamykanym pomieszczeniu budowy.

Ochrona pozarowa odbywa sie poprzez zastosowanie drobnego sprzetu gasniczego.
4.8 UWAGI KONCOWE

Zgodnie z warunkami przepisdw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ) uwzgledniajacego powyisze wskazania oraz wymogi wynikajgce z dokumentacji
techniczno - ruchowej sprzetu technicznego stosowanego przy realizacji robot. O wszelkich pracach i
warunkach zawartych w planie BIOZ powinni by¢ poinformowani wszyscy uczestnicy procesu budowlanego
w uzgodnieniu z uzytkownikiem. Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia lub zapewnienia
sporzadzenia, przed rozpoczeciem robét budowlanych, ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z
art. 21 ustawy Prawo Budowlane oraz zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzkéw wynikajacych z zapiséw
ustawy Prawo Budowlane, w tym art. 22 ust. 3 dotyczacego ,, Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”.

arch. Gawet Tyrata
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ROZDZIAL 5. PROJEKT INSTALAC])I SANITARNYCH
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ROZDZIAL 6. PROJEKT INSTALAC]I ELEKTRYCZNYCH
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