LEGENDA:

ZESTAWIENIE WARSTW

UWAGA: PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE !

=— = GRANICA TERENU OPRACOWANIA
= MIEJSCA POSTOJOWE 7 ZAZIELENIONEGO ECORASTRU
o POZIOM TERENU 4 cm warstwa wykanczeniowa:
—kratka drogowa ECORASTER GREEN E40 Gala Produkt N
=2 SPADEK NAWIERZCHNI —wypelnienie substratem SEMILIT/ mieszanka 30% zwiru + 70%
ODWODNIENIE LINIOWE L1 urodzajnej ziemi + nawdz o dfugotrwatym dziataniu oraz nasiong
ZGODNIE Z PROJ. BRANZ. L1 ODWODNIENIE LINIOWE SZER. 15CM trawy (mieszanka wg projektu zieleni)
MEA DRAIN SUPREME V, RUSZT MOSTKOWY, ANTRACYT —
3 o warstwa wyréwnujqca:
DFU1 FUNDAMENT BETONOWY - FERTILIT/ p@sek lkv.mrcow,y wymieszany 7 ziemig, nawozem UWAGI:
wys. 4cm, wyrownac i zaggscic na wys. 3cm. Podla¢ przed
Z|E|_EN ulozeniem ECORASTER 1. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie
ze wszystkimi dokumentami branzowymi.
DRZEWA ISTNIEJACE 20 urodzajna podbudowa: 2. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym. W przypadku rozbieznosci
DI cm . . z projektami branzowymi nalezy skonsultowac sig z projektantem.
Substrat HYDROFERTIL wymieszany  z tiuczniem 30/60 (65%770% 3. Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
UUCZNG) / 30—35% humus oraz 65—70% tlucznia 30/60 wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych oraz ze sztukg budowlana.
D1 DRZEWO PROJEKTOWANE, 4. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
ZGODNIE Z PROJEKTEM ZIELENI 30 em przepuszczalna podbudowa:
%:E JYWOPLOT SZER. 60CM, WYS. 90CM, ttuczen 30/60 o przepuszczalnosci k10>8,0m/d
ZGODNIE Z PROJEKTEM ZIELENI B geowldknina separacyjna
OSWIETLENIE - n
- grunt rodzimy utworzony ze spadkiem 1%, grunt spoisty ze UWAGA: PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE !
g STUP OSWIETLENIOWY H=360CM. IP65 stabilizacjq wapnem zgodnie z opiniq geotechniczng NAZWA
ROSA, KARIN 3600 LED, ANODOWANA, CZARNA C—35 ZESPOL PARKINGOW WRAZ Z
0 o ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
N MALA ARCHITEKTURA P2 PODLOZE UTWARDZONE — PRZEJAZD KOLOWY, | TOWARZYSZACA IM INFRASTRUKTURA
OBSLUGA KOMUNIKACYJINA PARKINGU. ADRES
= ierzehni kostki bet j d j, Betard Standard Pl
S1 StUPEK DROGOWY H=55CM, CZARNY 8,0 cm ?GZ)V“WZZCO ”2‘% i ‘03 ! f’? onowe ;thowej,. etard -tandar us UL. JAROSEAWA DABROWSKIEGO 3
JUMAT, PRACTIC 0415, RAL 9005 ablo £Ux2U- Kolor grafitowy z- grafitowymi spomnami 57-320 POLANICA-ZDROJ
s2 SLUPEK AUTOMATYCZNY, PILOMAT P, 127/P 60O0A, 40 cm | podsypka cementowo—betonowa DZ. EW. NR 595/1-CZESC, 595/2
TERMINAL PARKINGOWY. ZIELONO—CZARNY 30 cm podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniczne JEDN. EW. NR 020805_1
TP GREEN CENTER WARIANT GP4T 20 cm | warstwa 7 pospdlki INWESTOR
BP BARIERA PARKINGOWA, ZIELONO-CZARNA — grunt rodzimy MIEJSKI ZAKELAD KOMUNALNY W POLANICY-ZDROJU SP. Z 0.0.
GREEN CENTER WARIANT GP48B ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrdj
KAMERA DO TABLIC REJESTRACYJNYCH, ZIELONO—-CZARNA tel. 74 865 17 80
KP GREEN CENTER WARIANT GP LPN e-mail: mzk@mzk-polanica.pl
TABLICA MIEJSC POSTOJOWYCH 7
StP GREEN CENTER GP4l_GISP3 P3 PODLO/ZE UTWARDZONE — C‘AG‘ PIES/ZE PROJEKTANT GENERALNY
: : : : : arch. GAWEL TYRALA
UWACA:' ) ) o ) 80 cm nawierzchnia z kostki betonowej drogowej, Betard Standard Plus GTA ul. Filarecka 3/32, 01-582 Warszawa
Wszystkie urzqdzenia podziemne niezinwentaryzowane zlokalizowane Tablo 20x20 kolor grafitowy z grafitowymi spoinami tel. +48 505 140 963
w obszarze inwestycji muszq zosta¢ usunigte. . e-mail: gawel.tyrala@gmail.com
I 40 cm podsypka cementowo—piaskowa 5
PROJEKTY W SPECJALNOSCIACH
< o .
= 10 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne
= ODWODNIENIE LINIOWE L1 ODWODNIENIE LINIOWE L1 — ARCHITEKTURA | arch. GAWEL TYRALA
5 ZGODNIE Z PROJ. BRANZ. ZGODNIE Z PROJ. BRANZ. " grunt rodzimy gawel.tyrala@gmail.com
[}
é ‘ ‘ INSTALACJE WZ-Pro Ustugi Projektowo-Wykonawcze Budownictwa
% - SANITARNE mgr inz. ZBIGNIEW WNEK
IAAAAAAAAAAAAAANA ~ - tel. +74 647 09 00
7 %@ P4 PODLOZE UTWARDZONE — REPREZENTACYJNY PLAC
NN INSTALACJE Mar-El S.C. Barbara Wietrzykowska Marek Wietrzykowski
K PRZY RABATACH ELEKTRYCZNE | mor inz. MAREK WIETRZYKOWSKI
\\///\\\/\\/ X : /\\\///\\ 6,0 cm plyty granitowe, czarne i jasno—szare — uklad zgodnie z proj. tel. +74 868 21 60
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